LASTNOSTI

- elektri¢na napetost: 10/30V
- poraba: zavorna: 2W

zadnja pozicija: 0,5W
- namestitev: vodoravna montaza, 2x vijak

- odobritev: ECE
- barva le¢: prozorna ali barvna
- vodotesnost: IP 67

- operativna temperatura: od -40°C do +65°C

™
=
+
<
w
™
™~
~
™
OZNAKA BARVA LED FUNKCIJA ODOBRITEV LED MOC
ES504095 ' STOP/POZIC. ECE R7 17x 0,2W SMD rdeca ST: 2W Poz: 0,5W
SPR. SMER. ECE R6 17x 0,2W SMD oranzna 2W
ZADN. SMER ECE R6 17x 0,2W SMD oranzna 2W
O VZVRATNA ECE R23 12x 0,2W SMD bela 1,5W
‘ ZADN. MEGL. ECE R38 17x 0,2W SMD rdeca 2W
ZADN. SMER ECE R6 7x 0,2W SMD oranzna 1,5W
ES504090 O
STOP/POZIC. ECE R7 10x 0,2W SMD rdeca ST: 2W, Poz.: 0,5W
SPR. SMER. ECE R6 14x 0,2W SMD oranzna 1,5W
SPR. POZICIJA ECE R7 3x 0,2W SMD bela 0,5W
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